
ランプカートリッジ

フィルターホルダー

ミラーモジュール

PC

LAX-C100(本体)

UVB UVA VIS IR

※ミラーモジュールなしでも照射が可能です。

φ25

50×50/φ50

※ロッドレンズによって
　クランプのサイズが
　変わります。

LS-650

ロッドレンズ固定スタンド

LAX-C100
(２台目)

石英
1m,2m

多成分
1m,2m

多分岐(出射側)[受注生産品]

真空[特注品]

グローブボックス用

多分岐(入射側)[受注生産品]

RLQ-BH

□31
TOU-1-31

□15
TOU-05-15

ライトガイド

テレセントリック
均一照明ユニット

ロッドレンズ
落射ヘッド

ゲージポート
GG-25
GG-40
GG-50

TPO被覆ライトガイド
[受注生産品]

フィルター

※外部制御をする場合

遮光めがね

1.0倍
RLQL80-1

0.5倍
RLQL80-05

φ2.5 KLQ-2.5

φ5 KLQ-5

2.0倍
RLQL80-2

[受注生産品]

ロッドレンズ

高密度照明レンズ

付属品

※短波長カットフィルター/
　長波長カットフィルター/
　バンドパスフィルター など
　詳しくはお問い合わせください。

正面図

正面図
※UV光をご使用の場合

オプションアクセサリー構成図：LAX-C100

本社営業部 ( 東京 )  TEL:03-3909-1151 FAX:03-3909-1152　　東日本営業所 ( 栃木 )  TEL:0287-37-4763 FAX:0287-37-4001　　大阪営業所 TEL:06-4807-1777 FAX:06-4807-1778国内営業部　本社（東京） TEL: 03-3909-1151　FAX:03-3909-1152　　　栃木　TEL:0287-37-4763　FAX:0287-37-4001　　　大阪　TEL:06-4807-1777　FAX:06-4807-1778 250129.0000朝日分光株式会社


